
  

Передающее радиоустройство KYMasgard FK1-FSE-SW

Работаем по всей России

Помощь в выборе

Доставка по РФ

Цена:

9 504 руб.  

Работаем по всей России, гарантия и качество производителя! KYMasgard FK1-FSE-SW  Арт. №

1801-8431-2000-000

EAN 4 251325 614137   Передающее радиоустройство KYMASGARD FK1 - FSE — безбатарейный оконный

контакт с одним каналом, не требующий обслуживания. Выработка энергии осуществляется за счет

преобразования внутреннего освещения в помещении в электрическую энергию с использованием солнечной

батареи. Служит для контроля состояния окон и дверей при помощи герметичного контакта с противомагнитом, а

также для передачи сигналов по радиоканалу исполнительным устройствам и приемникам шлюзам. Пригодно

для монтажа на оконных и дверных рамах из древесины, стекла и алюминия.   Принцип

работы  Energieerzeugung mittels elektrodynamischem Solargenerator,

batterielos, wartungsfrei    Беспроводная технология  Protokoll EnOcean, Modulation ASK,

Sendeleistung max. 10mW    Передающий радиомодуль  STM100    Kanale  1 Zustand, 1

Steuerung    Регистрация состояния  Reedkontakt    Sensor     Интервал между сеансами передачи  alle

1000 Sekunden



oder bei Zustandsanderung    Дальность передачи  Innenbereich typischerweise 30 - 100 m,

Auenbereich bis zu 300 m    Нормы  CE-Konformitat,

ROHS-Konformitat nach EMV-Richtlinie 2002 / 95 / EC    Интервал регистрации измеренных величин  alle 1000

Sekunden    допустимая температура (при эксплуатации)  -25 ... 65 °C    допустимая влажность воздуха

(при эксплуатации)  0 ... 70 %r.H.    допустимая температура (при хранении)  -40 ... 85 °C    Размеры

корпуса  110 x 19 x 15 mm    Корпус  ABS    Монтаж  Aufputz auf flachem Untergrund, zum Kleben oder

Schrauben    Степень защиты (IP)  IP 20 (nach EN 60 529)
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